
실드선과 피뢰기

실드부착케이블로 부설한 신호라인에 피뢰기를 설치할

때, 실드의 배선처리에 고민한 적이 있었다고 생각합니

다. 실드를 접지하는 경우와 접지하지않는 경우 또한 피
보호기기에 SG(시그널그라운드)단자가 있는 경우에 대해

서 실드의 적절한 처리방법을 소개합니다.

대지에는 교류전원선등에 기인하는 미주전류가 흐르고 있

기 때문에 떨어진 2개의 전지구간에는 대지간전위차가 발

생하고 있습니다. 실드를 신호라인의 양단에 접지하면 이 

대지간 전위차에 의해 실드에 전류가 흐르고 있기때문에 

심선에 노이즈가 유기됩니다. 이것을 피하기위해 장거리

배선일 때는 일반적으로 불완전접지를 하고 있습니다. 

불완전접지중에 실드를 접지하는 측에서는 그림1에 나타

낸 것처럼 배선하시면 됩니다.  반 안의 실드는 피뢰기측

으로 접지하는 것과 기기측으로 접지하는 것도 전기적으

로는 같지만 기기측에 동 전위성이 증가해서 한층 노이즈

차폐가 기대됩니다. 다만 기기의 FG(프레임그라운드)와 

신호사이에도 노이즈가 존재합니다. 이 노이즈조차도 무

시하지못할 때는 싱글엔드(불완전접지)회로에 제한되지

만, 실드를 –측단자에 접지해 주십시오. 일반적으로 실드

를 SG단자에 접속하면 더욱 차폐효과가 올라갑니다. 싱글

엔드회로의 경우 –측단자는 SG와 같은 전위이기때문에 

차폐가 기대됩니다.

실드를 비접지하는 측은 그림2에 나타낸것처럼 배선하여 
주십시오. 다만, 비접지측의 실드에 대해서는 낙뢰서지가 
억제되지 않기 때문에 스파크가 발생하지 않도록 슬리브단
면을 열수축튜브등의 절연물로 씌우던지 플로팅상태를 가
진 피뢰기를 실드전용으로써 별도 설치해 주십시오.

일반적으로 차동입력타입의 기기에는 SG단자가 있습니다. 그
리고 실드는 SG단자에 접속하는 것이 보통입니다. 잘못된 접
속으로써 심선만 피뢰기를 거쳐 실드는 피보호기기의 SG단자
에 직접접속된 사례가 가끔 있으므로 이같은 결선은 절대로 

하지 말아 주십시오.
낙뢰서지가 실드로부터 침입하여 심선, 접지로 빠지기 때문에 
피보호기기는 반드시 고장납니다. 이 경우 SG단자기능 피뢰기
를 조합하던지 노이즈에는 약하지만 실드를 접지하는 것을 추
천합니다.

도움이 되는 계장지식
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그림 1　실드선을 접지하는 경우
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※M-SYSTEM 전자기기전용 피뢰기（형식 ：MDP-24-1）
　등、    － ～ G  사이에 방전소자가 들어있는 타입이 적합합니다. 
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그림 2　실드를 접속하지 않는 경우

실드를 접지하는 않는 경우

SG단자가 있는 경우
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그림 3　SG 단자가 있는 경우

엠시스템의 피뢰기

M-SYSTEM에서는 실드용 단자가 있는 얇은형태 피뢰기 
MD7시리즈(그림4)를 준비하고 있습니다. 실드를 접지/비
접지하는 경우, 피보호기기에 SG단자가 붙어있는 경우등 
상황에 따라서 최적의 낙뢰보호를 형식코드로 선택하도록
되어 있습니다.

그림 4  얇은형태 
피뢰기 MD7시리즈

주) 위의 내용은 전부 피뢰기의 관점
에서 설명하고 있습니다. 따라서 설비
측의 규정이나 피보호기기 메이커측

의 취급지시와는 반드시 일치하지 않
는 것도 있습니다. 그 경우에는 설비
측의 규정을 우선하여 주십시요. ■
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